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« L  ́innovation dans la construction en bois »

SABOT À AILES EXTÉRIEURES TYPE 05 / 2,5 COMBI SUPER SOLIDE

Les sabots à ailes extérieures type 05/2,5 mm sont également 
fabriqués en type I (ailes avec bords vers l’intérieur), cf. page 22.

AUTORISATION CAOTÉLÉCHARGEMENT

STATIQUE SCHÉMA
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Dimensions standard | nH 1 = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN 2 = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire
Autres dimensions sur demande.

Réf. Dimensions [mm] nH1 nN2 nH1 EAN Poids Palette Lot

L x H x P Ø 5 Ø 5 Ø 13 4019346 kg

40501KOM 100 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 100486 0,995 480 20

40502KOM 100 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 100493 1 ,1 33 480 20

40503KOM 100 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 100509 1 ,201 480 20

40504KOM 100 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017500 1,270 480 20

40505KOM 120 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 100547 1,030 480 20

40506KOM 120 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017517 1 , 1 67 480 20

40507KOM 120 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 017524 1,236 480 20

40508KOM 120 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017531 1,304 480 20

40513KOM 140 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 01810 1 0,927 480 20

40509KOM 140 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 017548 1,064 480 20

40549KOM 140 x 260 x 2,5 50 32 6 ETA-08/0264 0 1 8 1 1 8 1 ,1 33 480 20

40510KOM 140 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017555 1 ,201 480 20

40511KOM 140 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 017562 1,270 480 20

40512KOM 140 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017579 1,338 360 15

40516KOM 160 x 160 x 2,5 30 18 4 ETA-08/0264 100790 0,824 360 15

40517KOM 160 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 017586 0,961 360 15

40518KOM 160 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 017593 1,098 360 15

40561KOM 160 x 260 x 2,5 50 32 6 ETA-08/0264 018125 1 ,168 360 15

40519KOM 160 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017609 1,236 360 15

40532KOM 160 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 018132 1,305 360 15

40520KOM 160 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017616 1,373 360 15

40542KOM 180 x 180 x 2,5 34 20 4 ETA-08/0264 018149 0,927 240 10

40521KOM 180 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 017623 0,995 240 10

40522KOM 180 x 220 x 2,5 42 26 6 ETA-08/0264 017630 1,064 240 10

40523KOM 180 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 017647 1 ,1 33 240 10

40524KOM 180 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017654 1,270 240 10

40555KOM 180 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 018156 1,408 240 10

40527KOM 200 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 100806 1,030 240 10

40525KOM 200 x 240 x 2,5 46 30 6 ETA-08/0264 017661 1 , 1 67 240 10

40526KOM 200 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 018163 1,305 240 10

40529KOM 220 x 260 x 2,5 50 32 6 ETA-08/0264 017869 1,202 240 10

40533KOM 240 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017876 1 ,441 240 10

COMBI

Conformité CE.
Fabriqué en acier galvanisé à chaud, 2,5 mm. 
À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

•  en cas de clouage partiel

dc-statik.holzverbinder.de
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