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SABOT À AILES EXTÉRIEURES TYPE 05 / 2,0

Les sabots à ailes extérieures type 05/2,0 mm sont également 
fabriqués en type I (ailes avec bords vers l’intérieur), cf. page 23.

Réf. Dimensions [mm] nH1 nN2 EAN Poids Palette Lot

L x H x P Ø 5 Ø 5 4019346 kg

405012 100 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 501900 0,860 480 20

405022 100 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 501917 0,970 480 20

405032 100 x 300 x 2,0 58 36 ETA-08/0264 501924 1 , 0 3 0 480 20

405042 100 x 320 x 2,0 62 38 ETA-08/0264 501931 1 , 0 9 0 480 20

405052 120 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 501948 0,890 480 20

405062 120 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 501955 1 ,0 0 0 480 20

405072 120 x 300 x 2,0 58 36 ETA-08/0264 501962 1 , 0 6 0 480 20

405082 120 x 320 x 2,0 62 38 ETA-08/0264 501979 1 , 1 2 0 480 20

405132 140 x 200 x 2,0 38 22 ETA-08/0264 501504 0 , 8 1 0 480 20

405092 140 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 501993 0 ,9 1 0 480 20

405492 140 x 26 0 x 2,0 50 32 ETA-08/0264 5 0 1 5 1 1 0,980 480 20

405102 140 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 502600 1 , 0 3 0 480 20

4051 12 140 x 300 x 2,0 58 36 ETA-08/0264 502617 1 , 0 9 0 480 20

405122 140 x 320 x 2,0 62 38 ETA-08/0264 502624 1 , 1 5 0 360 15

405162 160 x 1 6 0 x 2,0 30 18 ETA-08/0264 502631 0 ,7 1 0 360 15

405172 160 x 200 x 2,0 38 22 ETA-08/0264 502648 0,830 360 15

405182 160 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 502655 0,940 360 15

405612 160 x 26 0 x 2,0 50 32 ETA-08/0264 501528 1 , 0 1 0 360 15

405192 160 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 502662 1 , 0 6 0 360 15

405322 160 x 300 x 2,0 58 38 ETA-08/0264 501535 1 , 1 3 0 360 15

405202 160 x 320 x 2,0 62 38 ETA-08/0264 502679 1 , 1 8 0 360 15

405422 180 x 1 8 0 x 2,0 34 20 ETA-08/0264 501542 0 , 8 1 0 240 10

405212 180 x 200 x 2,0 38 22 ETA-08/0264 502686 0,860 240 10

405222 180 x 220 x 2,0 42 26 ETA-08/0264 502693 0 ,9 1 0 240 10

405232 180 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 503300 0,970 240 10

405242 180 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 503317 1 , 0 9 0 240 10

405552 180 x 320 x 2,0 62 38 ETA-08/0264 501559 1 , 2 2 0 240 10

405272 200 x 200 x 2,0 38 22 ETA-08/0264 503324 0,890 240 10

405252 200 x 24 0 x 2,0 46 30 ETA-08/0264 503331 1 ,0 0 0 240 10

405262 200 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 501566 1 , 1 3 0 240 10

405292 220 x 26 0 x 2,0 50 32 ETA-08/0264 503355 1 , 0 9 0 240 10

405332 24 0 x 28 0 x 2,0 54 34 ETA-08/0264 503362 1 , 1 8 0 240 10

Dimensions standard | nH 1 = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN 2 = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire
Autres dimensions sur demande.

Conformité CE
Fabriqué en acier galvanisé à chaud, 2,0 mm. 
À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

•  en cas de clouage partiel
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