SABOT A AILES INTERIEURES TYPE 1 05 / 2,5 COMBI SUPER SOLIDE

Dimensions standard | nH ' = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN 2 = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire

Autres dimensions sur demande.

mmmm&mmm

ComBI
‘ \g \ 405011K0 100 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 017883 0,995 480 20
; ; r‘ 40502IK0 100 x 280 x 25 54 34 6 ETA-08/0264 017890 1,133 480 20
; i 405031K0 100 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 017906 1,201 480 20
40504IK0 100 x 320 x 25 62 38 6 ETA-08/0264 017913 1,270 480 20
40505lK0 120 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 101506 1,030 480 20
405061K0 120 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017920 1,167 480 20
405071K0 120 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 017937 1,236 480 20
40508lK0 120 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017944 1,304 480 20
405131K0 140 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 018170 0,927 480 20
405091K0 140 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 100738 1,064 480 20
405491K0 140 x 260 x 2,5 50 32 6 ETA-08/0264 018187 1,133 480 20
405101KO 140 x 280 x 25 54 34 6 ETA-08/0264 017951 1,201 480 20
405111KO 140 x 300 x 2,5 58 36 6 ETA-08/0264 017968 1,270 480 20
405121K0 140 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 017975 1,338 480 20
405161k0 160 x 160 x 25 30 18 4 ETA-08/0264 100745 0,824 360 15
405171K0 160 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 100752 0,961 360 15
405181K0 160 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 017982 1,098 360 15
405611K0 160 x 260 x 2,5 50 32 6 ETA-08/0264 018194 1,168 360 15
405191K0 160 x 280 x 2,5 54 34 6 ETA-08/0264 017999 1,236 360 15
405321K0 160 x 300 x 25 58 36 6 ETA-08/0264 018200 1,305 360 15
405201K0 160 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 018002 1,373 360 15
405421K0 180 x 180 x 25 34 20 4 ETA-08/0264 102220 0,925 240 10
405211K0 180 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 018019 0,995 240 10
405221K0 180 x 220 x 25 42 26 6 ETA-08/0264 100714 1,064 240 10
405231K0 180 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 018026 1,133 240 10
40524IK0 180 x 280 x 25 54 34 6 ETA-08/0264 018033 1,270 240 10
405551K0 180 x 320 x 2,5 62 38 6 ETA-08/0264 020319 1,408 240 10
405271K0 200 x 200 x 2,5 38 22 6 ETA-08/0264 017685 1,030 240 10
405251K0 200 x 240 x 25 46 30 6 ETA-08/0264 100769 1,167 240 10
405291K0 220 x 260 x 25 50 32 6 ETA-08/0264 018040 1,202 240 10
405331K0 240 x 280 x 25 54 34 6 ETA-08/0264 018057 1,441 240 10
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Dc Statik

* Pour clouage partiel

Conformité CE. Fabriqué en feuillard d'acier galvanisé a chaud.
A fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

dc-statik.holzverbinder.de
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GH Baubeschldge GmbH | Au

trape 34 | DE-73235 Weilheim / Teck | Téléphone : +49 7023 743323-0



