
CLOUS FILETÉS

Les clous filetés GH sont utilisés pour fixer les connecteurs sur bois GH, 
dans la construction en bois, l’ingénierie du bois.

•  Valeurs statiques augmentées par l’autorisation ETA

Réf. Dimensions [mm] EAN Poids Palette Carton d’emballage Lot

Ø x L 4019346 kg/1000 Lot

403 4,0 x 35 ETA-13/0523 210093 3,400 120000 3000 250

404 4,0 x 40 ETA-13/0523 2 1 0 0 1 7 4,200 120000 3000 250

405 4,0 x 50 ETA-13/0523 2 1 0 024 5,200 120000 3000 250

406 4,0 x 60 ETA-13/0523 2 1 0 0 3 1 6 , 1 0 0 120000 3000 250

407 4,0 x 75 ETA-13/0523 210048 7,600 120000 2000 250

408 4,0 x 100 ETA-13/0523 210055 10,200 90000 2000 250

606 6,0 x 60 ETA-13/0523 210062 14,500 50000 1000 250

608 6,0 x 80 ETA-13/0523 2 1 0 079 19,000 40000 1000 250

6 0 1 6,0 x 100 ETA-13/0523 210086 23,000 40000 1000 250

Clous filetés / clous de chevrons

TÉLÉCHARGEMENT

Clous filetés

STATIQUE CAO
Clous filetés 

AUTORISATION SCHÉMA

Vous trouverez les vis GH servant à fixer les connecteurs pour bois à la 
page 90

CLOUS DE CHEVRONS

Les clous de chevrons GH sont fabriqués en fil machine conformément à 
la norme 17140 (80 à 150 mm de long) et en acier 1.0501 (180 à 330 mm 
de long).  
Le clou dispose d’un profilage d’ancrage. 
Ce profilage permet une forte sollicitation dans le sens de la tige.

Réf. Dimensions [mm] EAN Poids Palette Lot

Ø x L Norme 4019346 kg/100

39600080 6,0 x 80 DIN 1052 EN14592 230008 1 ,9 0 0 20000 250

39600110 6,0 x 110 DIN 1052 EN14592 230015 2,600 20000 250

39600150 6,0 x 150 DIN 1052 EN14592 230022 3,520 10000 250

39600180 6,0 x 180 DIN 1052 EN14592 230039 4,200 10000 100

39600210 6,0 x 210 DIN 1052 EN14592 230046 4,900 10000 100

39600230 6,0 x 230 DIN 1052 EN14592 230053 5,300 10000 100

39600260 6,0 x 260 DIN 1052 EN14592 230060 6,000 10000 100

39600280 6,0 x 280 DIN 1052 EN14592 230077 6,500 10000 100

39600300 6,0 x 300 DIN 1052 EN14592 230084 6,900 10000 100

39600330 6,0 x 330 DIN 1052 EN14592 23009 1 7,600 10000 100

39600360 6,0 x 360 DIN 1052 EN14592 23 0 1 07 8,200 10000 100

Avec attestation de classification de la catégorie de capacité III
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CONSEIL

•  Autorisation de fixation dans 
le manuel de construction


